
システムの全体像

最終更新日: 2024/7/12

インターネット (日本に割り当てられた IPv4 ホスト, 許可ホスト)

HPE Clustre Stor E1000
容量: 14.8 PB (Lustre 2.15)

/home/users/$USER
/save/users/$USER (only for old users)

保存期間: 利用終了後１年

/gwork/users/$USER
保存期間: 原則ジョブ実行中のみ

共有ディスク

計算ノード: ログイン不可

保存期間: ジョブ実行中

/lwork/users/$USER/$PBS_JOBID
NVMeディスク: 1.5 TB/ノード (11.9 GB/コア)

/ramd/users/$USER/$PBS_JOBID
RAM ディスク: 1,008 GB/ノード

保存期間: ジョブ実行中

/lwork/users/$USER/$PBS_JOBID
NVMeディスク: 1.5 TB/ノード (11.9 GB/コア)

/ramd/users/$USER/$PBS_JOBID
RAM ディスク: 240 GB/ノード

/lwork/users/$USER/$PBS_JOBID
NVMeディスク: 1.5 TB/ノード (11.9 GB/コア)

/ramd/users/$USER/$PBS_JOBID
RAM ディスク: 240 GB/ノード

保存期間: ジョブ実行中Type C (ccc001-806)
HPE Apollo2000 Gen 10 Plus
CPU: AMD EPYC 7763 x2
 (128 コア/ノード)
メモリ: 256 GiB/ノード
 (1.875 GiB/コア)
jobtype: vnode, core
Type F (ccf001-014)
HPE Apollo2000 Gen 10 Plus
CPU: AMD EPYC 7763 x2
 (128 コア/ノード)
メモリ: 1 TiB/ノード
 (7.875 GiB/コア)
jobtype: largemem

Type G (ccg001-016)
HPE Apollo6500 Gen 10 Plus
CPU: AMD EPYC 7763 x2
 (128 コア/ノード)
GPU: NVIDIA A100 NVLink x8
メモリ: 256 GiB/ノード
 (1.875 GiB/コア)
jobtype: gpu, core

ログインサーバー: 対話型操作可能

ccfep (ccfep1-4)
HPE Proliant DL385 Gen10 Plus v2
CPU : AMD EPYC 7763 x2
 (128 コア/ノード)
メモリ: 256 GiB / ノード

・ジョブの投入/状態確認
・ビルド/開発/デバッグ環境

ccgpu
HPE Proliant DL385 Gen10 Plus v2
CPU : AMD EPYC 7663 x2
 (112 コア/ノード)
GPU : NVIDIA A30 x2
メモリ: 256 GiB / ノード

・GPUアプリ開発/デバッグ環境

ssh -XY
or
ssh

InfiniBandジョブ
サーバー

ジョブ

外部から直接ログイン可能なホストは ccfep (ccfep1-4) のみです。
対話型処理は ccfep (ccfep1-4) と ccgpu で可能です。

ccgpu はインターネットに直接アクセスできません。外部からのファイルのダウンロードは ccfep で行うようにしてくだ
さい。

太い線は帯域が広いことを示しています。
/lwork と /ramd は計算ノードのローカル領域にあるため ccfep からは直接アクセスできません

remsh を使ってアクセスすることは可能です
計算ノードの /ramd はメモリ上に設定された仮想ストレージです

アプリが使う分と /ramd で使用する分を合計したメモリ使用量はキューイングシステムによって監視されます
/home と /save は現在全く同様に扱われます。容量制限についても合算値で判断されます。(純粋に歴史的な経緯で名前が残って
います。)
/tmp, /var/tmp, /dev/shm の一時ディレクトリの使用を禁止します。それらを使うジョブを発見した場合は削除いたします。あ
らかじめご承知おきください。

https://ccportal.center.ims.ac.jp/index.php/manual/overview
https://ccportal.center.ims.ac.jp/manual/remsh
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